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Lijadora de doble acción

Potente motor de 7.8 amperes 
entrega más rendimiento y 
(180 - 790) RPM variable

· Controlador electrónico provee control 
de velocidad constante que 
automáticamente.

·Guarda del cable con flexibilidad 
incrementada y mayor duración.

·Diametro de órbita de 7/32" (5.5mm) 
brinda un acabado libre de marcas 
espirales.

Potencia

El equipo estándar (accesorios), las especi�caciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta �cha técnica.

PO5000C / PO500CX2
900 W

P0500C: Llave hexagonal, almohadilla
P0500CX2: Llave hexagonal, almohadilla blanca (1x), almohadilla naranja (1x),
almohadilla negra (1x)

Diámetro de Órbita
Velocidad sin carga
Órbitas por minuto

451x123x134mm (17-3/4” x 4-7”x5 1/4”)

Diámetro de la almohadilla

Dimensiones

125 mm (5”)
0-6,800
5.5 mm (7/32")

Peso neto 2,8 kg (6.2 lbs)
Cable de conexión 4.0 m (13.1 ft)

7/32"

Modo rotativa orbital
Modo excéntrico

125 mm (5”) 318


